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Siemens - Siemens HB674GBS1 - Ovn til indbygning

• Kapacitet ovnrum (ltr): 71

• Rensefunktion: Pyrolyse

• Stegetermometer: Nej

• Betjening: Dreje- og trykknapper

• Energiklasse: A+

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Indre belægningIndre belægningIndre belægningIndre belægning EmaljeEmaljeEmaljeEmalje

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Barnesikret, sikkerhedskontakt, elektronisk dørlås, tilbagevBarnesikret, sikkerhedskontakt, elektronisk dørlås, tilbagevBarnesikret, sikkerhedskontakt, elektronisk dørlås, tilbagevBarnesikret, sikkerhedskontakt, elektronisk dørlås, tilbagev

ModelModelModelModel HB674GBS1HB674GBS1HB674GBS1HB674GBS1

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 38,35 kg38,35 kg38,35 kg38,35 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, Direktiv 65/2014/EUVDE, Direktiv 65/2014/EUVDE, Direktiv 65/2014/EUVDE, Direktiv 65/2014/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 68 cm68 cm68 cm68 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 67 cm67 cm67 cm67 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 67 cm67 cm67 cm67 cm

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

OvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelse StorStorStorStor

DørtypeDørtypeDørtypeDørtype GlasdørGlasdørGlasdørGlasdør

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk



 

Teknisk information fortsat

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz

OvntypeOvntypeOvntypeOvntype Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A+

Antal stativerAntal stativerAntal stativerAntal stativer 1111

OvnhyldepositionerOvnhyldepositionerOvnhyldepositionerOvnhyldepositioner 5555

Døråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-type Drop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dør

OvnvindueOvnvindueOvnvindueOvnvindue JaJaJaJa

OvnlysOvnlysOvnlysOvnlys JaJaJaJa

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Clock, infoknapClock, infoknapClock, infoknapClock, infoknap

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,2 m1,2 m1,2 m1,2 m

EnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeks 81,281,281,281,2

TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi TFTTFTTFTTFT

Udvendige FunktionerUdvendige FunktionerUdvendige FunktionerUdvendige Funktioner Rustfritstål kontrol panel, håndtag i rustfrit stål, lightCoRustfritstål kontrol panel, håndtag i rustfrit stål, lightCoRustfritstål kontrol panel, håndtag i rustfrit stål, lightCoRustfritstål kontrol panel, håndtag i rustfrit stål, lightCo

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Indvendig glasdørIndvendig glasdørIndvendig glasdørIndvendig glasdør

Antal ovnopvarmningstilstandeAntal ovnopvarmningstilstandeAntal ovnopvarmningstilstandeAntal ovnopvarmningstilstande 13131313

Specielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle Funktioner Halogen ovn lysHalogen ovn lysHalogen ovn lysHalogen ovn lys

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 3,6 kW3,6 kW3,6 kW3,6 kW

MærkeMærkeMærkeMærke SiemensSiemensSiemensSiemens

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Ovn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - Elektrisk

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 58,558,558,558,5

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Emaljebagefad ¦ Kombinations gitter ¦ Universal pandeEmaljebagefad ¦ Kombinations gitter ¦ Universal pandeEmaljebagefad ¦ Kombinations gitter ¦ Universal pandeEmaljebagefad ¦ Kombinations gitter ¦ Universal pande


